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Couverture de sécurité automatique immergée moteur dans l’axe 
Installation simple et rapide 

S’adapte sur les piscines existantes ou à construire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Possibilité commutateur déporté sans fil 
(voir page 68) 

avec mur de séparation maçonné 

Flasque injectée (petit et grand modèle) 

Fixation paroi ou équerre 

avec cloison de séparation pré-fabriquée en PVC 

Flasque paroi ou équerre sous margel e Cail ebotis Poutre standard 

Margel e 

Lames 

150 mm 
maxi 

Flasque paroi ou équerre sous margel e Cail ebotis 

Margel e 

 

Fixation 
de la glissière 

 

Mur de 
séparation 
préfabriqué 
avec glissière 

Sandow + 

fixation paroi 
Sandow + 

contrepoids 
ou équerre 

contrepoids 
Mur 

maçonné sous margel e 

Angle Angle 
100 mm 

vertical 
vertical 

à 90° à 90° maxi 
impératif impératif 
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Caillebotis 
 

Pour vos enrouleurs immergés, large choix de caillebotis PVC, polypropylène, 

alu, grés céram de différentes couleurs ou bois exotique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 mm 

mini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sandow 

+ contrepoids Positionner le sandow lesté à 70 cm de la flasque 

 

Poutre Couleurs des caillebotis disponibles 

 
PVC 

Cornière inox inégale 50 x 70 mm Blanc Sable Gris clair 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fixation de la cornière 

par vis et cheville sur la paroi 

de la piscine pour poser les caillebotis 

Polypropylène 

Blanc Sable Gris clair Gris 

Aluminium RAL 

9010 1015 7047 7012 

Aluminium Plaxé 

Ton chêne 

Bois exotique 

IPE 

Grés Céram 

Sable Gris clair Gris 

Les nuances de gris des poutres ne sont pas identiques à celles des lames 
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Télécharger Caillebotis 

 
 
 

 
CAILLEBOTIS POUR ENROULEURS SEYCHELLES - HAWAÏ 
 
 
 
 
 

 
POLYPROPYLÈNE 

INJECTÉ (1) PVC ALUMINIUM * 
ALU PLAXÉ 

immitation bois BOIS IPE ** 

ÉPAISSEUR 28 mm 28 mm 28 mm 20 mm (2) 28 mm 28 mm 20 mm (2) 

COULEURS 
AU CHOIX 

500 mm x 750 mm  

500 mm x 855 mm - 

500 mm x 930 mm  

500 mm x 1025 mm  

Hors standard le m² 
 

(1) Dans la limite des stocks disponibles 

(2) Caillebotis épaisseur 20 mm impératif pour poutre recouverte et nouvelle poutre 

 

POLYPROPYLÈNE Avec ses fixations 
-  -    
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Cloisons PVC 
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