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Couverture de sécurité automatique hors-sol 
Installation simple et rapide 

S’adapte sur les piscines existantes ou à construire 

Enrouleur débrayable manuellement (en cas de coupure électrique) afin de sécuriser la piscine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enrouleur avec fin de course 

mécanique 
Dimensions de l’enrouleur hors tout 

= largeur bassin + pieds enrouleur 

X = largeur bassin 

+ 370 mm 

 
Hauteur Axe : 5 cm + long 
540 mm que la largeur de 

la piscine 
 

Hauteur axe 
430 mm 

 
 
 
 
 
 

120 mm 
210 mm 

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel 

(Prévoir en plus un câble électrique 3x1,52 de la commande à clé vers le coffret) Socle gris clair / décors disponibles 

 

Moteur 24 V Hors-sol avec fin de course mécanique. (Garanti 3 ans) Blanc Gris clair Gris Sable 

(câblage électrique : 2x6² pour alimentation 24V) 

 

 

Enrouleur déconseillé si les rayons de la piscine sont  400 mm 
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Couverture de sécurité automatique hors-sol 
Installation simple et rapide 

S’adapte sur les piscines existantes ou à construire 

Enrouleur débrayable manuellement (en cas de coupure électrique) afin de sécuriser la piscine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enrouleur avec ou sans 

fin de course électronique 
Dimensions de l’enrouleur hors tout 

= largeur bassin + pieds enrouleur 

X = largeur bassin 

+ 370 mm 

 
Hauteur Axe : 5 cm + long 
540 mm que la largeur de 

la piscine 
 

Hauteur axe 
430 mm 

 
 
 
 
 
 

120 mm 
210 mm 

Coffret 24 V avec contact sec pour électrolyseur au sel 

(Prévoir en plus un câble électrique 3x1,52 de la commande à clé vers le coffret) Socle gris clair / décors disponibles 

 

Moteur 24 V Hors-sol avec fin de course électronique et bouton d’initialisation. (Garanti 4 ans) 
(disponible sans fin de course électronique) Blanc Gris clair Gris Sable 

(câblage électrique : 2x62pour alimentation 24V) 
 
 
 

Enrouleur déconseillé si les rayons de la piscine sont  400 mm 
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