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URANUS moteur dans l’axe ANS4 X14m7 P 90-308NF 

Caillebotis immergés avec flasque et ferrures T A N 

 

 

Couverture de sécurité automatique moteur et caillebotis immergés 
Installation simple et rapide 

S’adapte sur les piscines existantes ou à construire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cailebotis 
Niveauaveclemurmaçonédelafose 

 

Maxi0m -HPYLWYt[YV\KL¥TÄUPY¥ 
Ä_H[PVUZnKV\PSLYtZPULJOPTPX\L 

296 140 140 x 

Coteàparti Cotexpar 
dumurpiscine raportà 
«côtéplage» largeur 
àlapremière delafose 
Ä_H[PVU 685 
 
 

 
Caled’alignement 

Optionpasagedecâble 
danslamaçonerie 

côtémoteur 

 
Côtéplage Côtépiscine 

Sortiedeslames 
Murdesépartion 

 
.H\JOL Droite 

 

-P_H[PVUKLZÅHZX\LZ 
murbéton 
 

øVisJointRondelDouile 
10x35ø50ø10inoxø10int. 
 

Diamètred’enroulement LAMES83M+AXEALU167M 
LONGUERPISCINEøD’ENROULEMENT 

7m 45m 
16m17m 620m640m Résine 
 

 

) 
.HIHYP[KLWLYsHNLWV\YSHÄ_H[PVUKLZÅHZX\LZ 

ZX\ 

 

 
 

avec mur de séparation maçonné avec cloison de séparation pré-fabriquée en PVC 
 

Margel e 80 mm maxi Margel e 80 mm maxi 
Poutres anodisées Poutres anodisées 

Lames Lames 

Cail ebotis Cail ebotis 

 

Positionnement Positionnement 
Guide 

Guide 
de l’axe à une 

de l’axe à une 
Flasque 

profondeur 
profondeur 

Flasque maxi de 1 m paroi maxi de 1 m 
paroi sous fil d’eau sous fil d’eau 

 
 
 

 

Cloison PVC + 
glissière droite 
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Mur 

 



Caillebotis 
 

Pour vos enrouleurs immergés, large choix de caillebotis PVC, polypropylène, 

alu, grés céram de différentes couleurs ou bois exotique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 mm 

mini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sandow 

+ contrepoids Positionner le sandow lesté à 70 cm de la flasque 

 

Poutre Couleurs des caillebotis disponibles 

 
PVC 

 Blanc Sable Gris clair 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polypropylène 

Blanc Sable Gris clair Gris 

Aluminium RAL 

9010 1015 7047 7012 

Aluminium Plaxé 

Ton chêne 

Bois exotique 

IPE 

Grés Céram 

Sable Gris clair Gris 

Les nuances de gris des poutres ne sont pas identiques à celles des lames 
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lécharger Caillebotis 

 
 
 

 
CAILLEBOTIS POUR ENROULEURS SEYCHELLES - HAWAÏ 
 
 
 
 
 

 
POLYPROPYLÈNE 

INJECTÉ (1) PVC ALUMINIUM * 
ALU PLAXÉ 

immitation bois BOIS IPE ** 

ÉPAISSEUR 28 mm 28 mm 28 mm 20 mm (2) 28 mm 28 mm 20 mm (2) 

COULEURS 
AU CHOIX 

500 mm x 750 mm 170 € 125 € 130 € 120 € 200 € 286 € 274 € 

500 mm x 855 mm - 140 € 146 € 130 € 228 € 299 € 289 € 

500 mm x 930 mm 195 € 153 € 158 € 145 € 248 € 319 € 303 € 

500 mm x 1025 mm - 163 € 170 € 155 € 258 € 350 € 337 € 

Hors standard le m² 

(longueur x largeur -  352 €  388 €  350 €  540 €  720 €  685 € 

de la fosse) 
 

(1) Dans la limite des stocks disponibles 

 

CAILLEBOTIS POUR ENROULEUR MAYOTTE AVEC FIXATIONS SUR POUTRES 
 
 
 
 
 

 
POLYPROPYLÈNE 
Avec ses fixations 
sur deux poutres 

PLEIN À DRAPER 
COMPRESSÉ PVC ALVÉOLÉ À DRAPER BOIS ÉP 20 MM** 

GRÈS CÉRAM 
Avec ses 

fixations sur deux 
poutres 

COULEURS 
AU CHOIX 

400 mm x 930 mm - - - -  

500 mm x 750 mm - - -  - 

500 mm x 930 mm  - -  - 

500 mm x 1025 mm - - -  - 

600 mm x 1025 mm - - - -  

1000 mm x 1000 mm -   - - 

Hors standard le m² 

(longueur x largeur -  -  -  
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Glissières - Cloisons PVC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
h

o
to

 n
o

n
 c

o
n
tr

a
c
tu

e
lle
 



 


